
Datalogger Commander

 Enregistrement jusquà 12 canaux
 Port USB
 Consultation à distance
 Différentes langues 

 Écran tactile 4.3“ 
 Alarme indépendqute pour chaque canal
 Niveaux utilisateurs configurables
 Différents transmissions d‘alarme

Produktbeschreibung

L’enregistrement de données et des températures au plus 
haut niveau ! Les canaux enregistrés peuvent être affichés 
en même temps ou séparément. Le profil de température 
peut être affiché sous forme de graphique. Les données 
peuvent être récupérées (graphiques ou tableaux) grâce au 
port USB. Le logiciel inclus tous les événements et alarmes. 
L‘interface Ethernet intégrée permet la connexion réseau. 
L’accès est donc possible via tablette ou smartphone.

La fonction d‘alarme du Commander est déjà activée en 
mode standard. Grâce à de nouvelles options de configu-
ration, les alarmes peuvent être réglées individuellement: 
alarme générale, surchauffe, sous-température, regroupe-
ment des messages et bien plus encore. La notification par 
e-mail est possible.

Grâce à des niveaux sélectionnables par l‘utilisateur (par 
exemple utilisateurs finaux, techniciens de maintenance et 
services techniques) des droits d‘accès différents peuvent 
être accordés.

Le Commander est disponible en version intégrable ou de 
bureau.

Technique frigorifique
pour laboratoires
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