
Medizintechnik
Kühlgeräteproduktion

Technische Produkte

Rütistrasse 16 | CH-9050 Appenzell | T +41 (0)71 788 40 30 | F +41 (0)71 788 40 31 | info@koch-kaelte.ch | www.koch-kaelte.ch

Zusätzliche Optionen

abschliessbar
Aluminium Schubladen
Glastüre
Schubladeneinteilung 

Technische Daten

Inhalt 125 Liter
Temperatur +2° C bis +12° C
Spannung 220 bis 240 V
Leistungsaufnahme 90 Watt
Kältemittel 134a
Normalverbrauch xxx
Aussenmasse 546 x 600 x 785 (B x T x H in mm)
Inneneinrichtung

Produktbeschreibung

Die mySPIN 6 Zentrifuge eignet sich ideal für Mikrofilter-
Zelltrennungen und HPLC-Proben, mit Adaptern für alle 
wichtigen Mikroröhrchen- und PCR-Röhrchentypen.

Die mySPIN 6 Minizentrifuge bietet zudem folgendes:
• Sicherheitsmerkmale: Gerät lässt sich nur mit aufgesetz-
tem Deckel in Betrieb nehmen
• Schnell-Spin-Funktion
• Deckel in handlichem Format für links- oder rechtshändi-
ge Anwender
• Schnelle Röhrchen-Extraktion

 6 Mikroröhrchen
 Modellpalette von 6 bis 48 Röhrchen
 Intuitive Bedienelemente

 Geräuscharmer Betrieb 
 Rotorwechsel ohne Werkzeuge
 Quick-Spin-Funktion

mySPIN 6

Zusätzliche Optionen

 

Technische Daten

Kapazität 6 Mikroröhrchen
Rotor Festwinkel
Drehzahl 6000 u/min
Geräusch 53 dBA
Temperatur keine Kühlung
Spannung 220 bis 240 V
Gewicht 0.74 Kg
Aussenmasse 128 x 104 x 153 (B x H x T in mm)


